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 KSL – современный украинский завод по про-
изводству креплений для аудио-видео техники, исто-
рия которого началась в 2009 году. За это время мы 
спроектировали и произвели множество решений для разнообразных проектов в сфере AV. 
 Наши партнеры знают – мы решаем самые сложные задачи.
Мы обеспечиваем полный цикл производства на нашем заводе. Все наши крепления про-
ходят путь от чертежа до упаковки. Конструкторский департамент постоянно работает над 
разработкой новых моделей и усовершенствованием существующей линейки. 
 Каждое новое изделие перед запуском в серийное производство обязательно те-
стируется в испытательной лаборатории.
 Мы заботимся о качестве нашей продукции. Каждая партия готовых изделий про-
веряется отделом технического контроля до того, как покинуть завод. Продукция произ-

водится из качественных материалов, соответствующих 
международным требованиям. Таким образом, мы мо-
жем гарантировать стабильно высокое качество наших 
креплений.



3www.ksl.ua

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

1 2 3 4

НАСТЕННЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 
С УГЛОМ НАКЛОНА

НАСТЕННЫЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННЫЕ 
КРОНШТЕЙНЫ

НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

5-7

7-11

12-15

16-18

НАПОЛЬНЫЕ СТОЙКИ 19

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ 20-21

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 22

АКСЕССУАРЫ 23



4 www.ksl.ua

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
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НАСТЕННЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

WMO-5120P

VESA (min - max)           75х75 - 200х200

Диагональ                 19-43”

Максимальная нагрузка (кг)               25

Расстояние от стены (мм)         29

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Шайба М4 увеличенная - 4 шт.
Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 4 шт.

Винт 6х60 - 4 шт.
Шайба М8 - 4 шт.

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА КРОНШТЕЙНА 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

VESA

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРОНШТЕЙН

Диагональ вашего телевизора

Вес вашего телевизора

Расстояние между крепежными отверстиями 
на задней панели вашего ТВ

Сравните характеристики вашего телевизора 
с характеристиками кронштейна

VESA

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРОНШТЕЙН

Диагональ вашего телевизора

Вес вашего телевизора

Расстояние между крепежными отверстиями 
на задней панели вашего ТВ

Сравните характеристики вашего телевизора 
с характеристиками кронштейна

VESA

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРОНШТЕЙН

Диагональ вашего телевизора

Вес вашего телевизора

Расстояние между крепежными отверстиями 
на задней панели вашего ТВ

Сравните характеристики вашего телевизора 
с характеристиками кронштейна
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НАСТЕННЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

VESA (min - max)       200х200 - 600х400

Диагональ                 40-82”

Максимальная нагрузка (кг)               50

Расстояние от стены (мм)         29

WMO-8260P

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10x50 - 8 шт.

Винт 6х60 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.

WMO-6240P

VESA (min - max)       200х200 - 400х400

Диагональ                 32–65”

Максимальная нагрузка (кг)               30 

Расстояние от стены (мм)         29

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10x50 - 8 шт.

Винт 6х60 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.
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НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С УГЛОМ НАКЛОНА

VESA (min - max)     200х200 - 1000х400

Диагональ                     >50”

Максимальная нагрузка (кг)             100

Расстояние от стены (мм)         40

WM4P

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 12x80 - 8 шт.

Винт 8х80 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.

WM111N

VESA (min - max)           75х75 - 100х100

Диагональ                 13-28”

Максимальная нагрузка (кг)          15 

Расстояние от стены (мм)         50

Угол наклона                 0°-15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х12 - 4 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.
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НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С УГЛОМ НАКЛОНА

WMO-5121N

VESA (min - max)           75х75 - 200х200

Диагональ                 19-43”

Максимальная нагрузка (кг)               25       

Расстояние от стены (мм)         60

Угол наклона             -5°/+15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Шайба М4 увеличенная - 4 шт.
Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 4 шт.

Винт 6х60 - 4 шт.
Шайба М8 - 4 шт.

VESA (min - max)       100х100 - 200х200

Диагональ                 19-43”

Максимальная нагрузка (кг)               25 

Расстояние от стены (мм)         52

Угол наклона              -5°/+15°

WMB-4021N

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Шайба М4 - 4 шт.
Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.
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НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С УГЛОМ НАКЛОНА

WMO-6241N

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10x50 - 8 шт.

Винт 6х60 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.

VESA (min - max)       200х200 - 400х400

Диагональ                 32-65”

Максимальная нагрузка (кг)               30       

Расстояние от стены (мм)         60

Угол наклона              -5°/+15°

WMO-6341N

VESA (min - max)       100х100 - 400х400

Диагональ                 32-65”

Максимальная нагрузка (кг)               40       

Расстояние от стены (мм)         28

Угол наклона                 0°-15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х16 - 4 шт.
Винт М8х16 - 4 шт.
Винт М8х25 - 4 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Шуруп 6х50 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.
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НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С УГЛОМ НАКЛОНА

WMO-8261N

VESA (min - max)       200х200 - 600х400

Диагональ                 40-82”

Максимальная нагрузка (кг)              50       

Расстояние от стены (мм)         60

Угол наклона             -5°/+15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10x50 - 8 шт.

Винт 6х60 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.

WM2N

VESA (min - max)       200х200 - 400х400

Диагональ                 32-65”

Максимальная нагрузка (кг)               50       

Расстояние от стены (мм)         76

Угол наклона                 0°-15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х16 - 4 шт.
Винт М8х16 - 4 шт.
Винт М8х25 - 4 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10x50 - 6 шт.

Винт 6х60 - 6 шт.
Шайба М8 - 6 шт.
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НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С УГЛОМ НАКЛОНА

WM3N

VESA (min - max)   200х200 - 600х400

Диагональ              40-86”

Максимальная нагрузка (кг)         60       

Расстояние от стены (мм)    76

Угол наклона             0°-15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10x50 - 8 шт.

Винт 6х60 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.

WM4N

VESA (min - max)     200х200 - 1000х400

Диагональ                    >50”

Максимальная нагрузка (кг)             100       

Расстояние от стены (мм)         85

Угол наклона                 0°-15°

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 12x80 - 8 шт.

Винт 8х80 - 8 шт.
Шайба М8 - 8 шт.



12 www.ksl.ua

НАСТЕННЫЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

WMB-3012T WMO-3013T

VESA (min - max)           75х75 - 100х100

Диагональ                 13-28”

Максимальная нагрузка (кг)              15       

Расстояние от стены (мм)        65

Угол наклона                            -5°/+15°

Угол поворота                           60°

VESA (min - max)           75х75 - 100х100

Диагональ                 13-28”

Максимальная нагрузка (кг)               15       

Расстояние от стены (мм)            65-255

Угол наклона              -5°/+15°

Угол поворота                           180°/180°

 50 
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х12 - 4 шт.

Ключ шестигранный - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.

Заглушка пласт. М6 - 3 шт.
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х12 - 4 шт.

Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.

кабель-канал

декорирован
пластиком
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НАСТЕННЫЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

WMO-3014T

VESA (min - max)           75х75 - 100х100

Диагональ                 13-28”

Максимальная нагрузка (кг)               15       

Расстояние от стены (мм)            65-405

Угол наклона              -5°/+15°

Угол поворота                   180°/360°/180°
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х12 - 4 шт.

Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.

WMB-4022T

VESA (min - max)       100х100 - 200х200

Диагональ                 19-43”

Максимальная нагрузка (кг)              25       

Расстояние от стены (мм)        67

Угол наклона                            -5°/+15°

Угол поворота                           40°
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Шайба М4 - 4 шт.
Пластиковый адаптер - 8 шт.

Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.

Заглушка пласт. М6 - 3 шт.

кабель-канал

декорирован
пластиком
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НАСТЕННЫЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

VESA (min - max)       100х100 - 200х200

Диагональ                 19-43”

Максимальная нагрузка (кг)               25       

Расстояние от стены (мм)            67-256

Угол наклона              -5°/+15°

Угол поворота                           180°/180°

VESA (min - max)       100х100 - 200х200

Диагональ                 19-43”

Максимальная нагрузка (кг)               25       

Расстояние от стены (мм)             67-528

Угол наклона              -5°/+15°

Угол поворота                   180°/360°/180°
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Шайба М4 - 4 шт.
Пластиковый адаптер - 8 шт.

Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 3 шт.

Винт 6х60 - 3 шт.
Шайба М8 - 3 шт.
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WMO-4023T WMO-4025T

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М4х12 - 4 шт.
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Шайба М4 - 4 шт.
Пластиковый адаптер - 8 шт.

Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 10х50 - 4 шт.

Винт 6х60 - 4 шт.
Шайба М8 - 4 шт.

кабель-канал

декорирован
пластиком

кабель-канал

декорирован
пластиком
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НАСТЕННЫЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.
Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 12x80 - 6 шт.

Винт 8x80 - 6 шт.
Шайба М8 - 6 шт.

Заглушка пласт. М8 - 6 шт.

WMO-6245T

VESA (min - max)         200х200-400х400

Диагональ                 32-65”

Максимальная нагрузка (кг)               40

Расстояние от стены (мм)           110-565

Угол наклона              -5°/+15°

Угол поворота                  180°/360°/180°
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА:
Винт М6х30 - 4 шт.
Винт М8х20 - 4 шт.
Винт М8х45 - 4 шт.

Пластиковый адаптер - 8 шт.
Ключ шестигран. - 1 шт.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:
Дюбель 12x80 - 6 шт.

Винт 8x80 - 6 шт.
Шайба М8 - 6 шт.

Заглушка пласт. М8 - 6 шт.

WMO-6245T

VESA (min - max)         200х200-400х400

Диагональ                 32-65”

Максимальная нагрузка (кг)               50

Расстояние от стены (мм)           120-475

Угол наклона              -5°/+15°

Угол поворота                  180°/360°/180°
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НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

VESA (min - max)         75х75-100х100

Диагональ              13-32”

Максимальная нагрузка (кг)          10       

Угол наклона                 ±35°

Угол поворота                                   90°

Угол поворота      90°

DM11T

Винт М4х10 - 4 шт.
Ключ шестигран. - 2 шт.

Пласт. стяжка - 2 шт.
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НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

DM31T

Винт М4х10 - 4 шт.
Ключ шестигран. - 2 шт.

Пласт. стяжка - 4 шт.

VESA (min - max)         75х75-100х100

Диагональ              13-32”

Максимальная нагрузка (кг)          10       

Угол наклона                 ±35°

Угол поворота               180°/360°/180°

Угол поворота      90°
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НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

DM32T

Винт М4х10 - 8 шт.
Ключ шестигран. - 2 шт.

Пласт. стяжка - 6 шт.

VESA (min - max)         75х75-100х100

Диагональ              13-28”

Максимальная нагрузка (кг)         2х6       

Угол наклона                 ±35°

Угол поворота               180°/360°/180°

Угол поворота      90°



19www.ksl.ua

НАПОЛЬНЫЕ СТОЙКИ

PS1 PS2 PS3
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VESA (min - max)     

Диагональ 

Максимальная 
нагрузка (кг) 

Положение
дисплея (мм) 

Кабель-канал

200х200 - 600х400

32-65”

80

По всей высоте,
 до 1800

 Нет

VESA (min - max)     

Диагональ 

Максимальная 
нагрузка (кг) 

Положение
дисплея (мм) 

Кабель-канал

100х100 - 400х400

23-50”

35

1150, 1270, 1390,
1479, 1630

 Нет

VESA (min - max)     

Диагональ 

Максимальная 
нагрузка (кг) 

Положение
дисплея (мм) 

Кабель-канал

200х200 - 600х400

32-65”

45

По всей высоте,
 до 1454

 Нет
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КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

CMPR-2

 160 

 90...332

 18
6 

Максимальная 
нагрузка (кг)  

Кабель-канал

Угол наклона

Поворот

20

Да

0°-45°

20°

CMPR-3

 
25

0
 

 130 

 90...332

 994...1534 

Максимальная 
нагрузка (кг)  

Кабель-канал

Угол наклона

Поворот

10

Да

0°-45°

20°

CMPR-EX40 400 мм

CMPR-EX60 600 мм

CMPR-EX80 800 мм

CMPR-EX100 1000 мм

CMPR-EX120 1200 мм

CMPR-EX140 1400 мм

CMPR-EX160 1600 мм

CMPR-EX1180 1800 мм

CMPR-EX200 2000 мм

CMPR-EX220 2200 мм

Удлинение при помощи штанг

Регулировка выдвижения

Потолочное крепление Настенное крепление
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КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

 150  62 
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60
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 90...332 

Максимальная 
нагрузка (кг)  

Кабель-канал

Угол наклона

Поворот

10/20

Да

0°-45°

20°

Универсальное настенно-потолочное крепление

 150  62 

 6
10

...
10

00
 

 90...332 

CMPR-4-60 CMPR-4-100

Регулировка выдвижения

CMPR-4

10
MAX 10 KG

20
MAX 20 KG
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ПОТОЛОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

CM-02
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 VESA (min - max)     

Диагональ 

Максимальная 
нагрузка (кг) 

Положение
дисплея (мм) 

Кабель-канал

Угол наклона

Поворот

200х200 - 400х400

32-55”

60

1308, 1428, 1548
1668, 1788

Да

0°-15°

360°
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АКСЕССУАРЫ

 592 

 506 
 320 

 350 
SF-Avm

Совместимость:

Стойки PS1, PS3

 360 

 162 

37
0..

.55
0

 

 208 

SF-VC
Совместимость:

стойки PS1, PS3
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Полка для роутера и других медиа компонентов RS100

Крепление для мини ПК PK100
Может крепится на монитор или на трубу от настольного крепления серии DM

Полки для напольных стоек
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info@ksl.ua
www.ksl.ua

+38 044 225 29 07 +38 093 510 69 99
+38 050 411 68 82 +38 066 354 59 73


